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Czas schniecia FARBA
POLIWINYLOWA
?
gg | Veodvanikaci - DACH RYNNA OGRODZENIE
4 \Vydajnosc Przeznaczenie:
m’/l Farba przeznaczona jest do bezposredniego malowania powierzchni
ocynkowanych, aluminiowych i stalowych oraz do renowac;ji starych
— a5 powtok malarskich powlekanych na blachach ocynkowanych,
B TO np. pokrycia dachow, parapetow,bram i ogrodzen.
R Farba moze rowniez stuzy¢ do malowania elementow betonowych

i drewnianych, zapewnia bardzo dobre krycie i jednolitg
kolorystyke powierzchni.

Dostepne pojemnosci: Charakterystyka:
0.8L, 5L, 10L, 20L Farba z potyskiem satynowym, dobrze przyczepna do podtoza,
elastyczna i wytrzymata mechanicznie. Odporna na dziatanie
czynnikow atmosferycznych w srodowisku przemystowym i morskim.

Szczegotowy sposob postepowania znajduje sie w Karcie Technicznej produktu

Dostepne kolory: RAL 9003, RAL 7024, RAL 7040, RAL 5010, RAL 7016,
RAL 6005, RAL 3009, RAL 8017, RAL 3005, RAL 9005

Do farby zalecamy
rozcienczalnik do wyrobow
poliwinylowych

Czas schniecia FARBA
POLIWINYLOWA
fiiedy aplikac BAZA grubopowiokowa

4-5 Ny
Wydajnosc Przeznaczenie:
Farba przeznaczona jest jako aktywny grunt grubopowtokowy

do bezposredniego malowania konstrukcji stalowych,
stalowych ocynkowanych, aluminiowych i zeliwnych oraz
do renowacji starych powtok malarskich powlekanych na
blachach ocynkowanych. Farba stanowi doskonate
zabezpieczenie antykorozyjne jako podktad
pod farby nawierzchniowe.

it Charakterystyka
Jest dobrze przyczepna do podtoza, elastyczna
I wytrzymata mechanicznie. Odporna na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, wody oraz czynnikbw chemicznych takich jak
roztwory kwasow, zasad i soli. Do stosowania w Srodowisku
przemystowym i morskim.

Szczegotowy sposob postepowania znajduje sie w Karcie Technicznej produktu

Do farby zalecamy
rozcienczalnik do wyrobow Dostepne kolory: Popielaty, Czerwony tlenkowy

poliwinylowych



Czas schniecia

Metody aplikacji

Wydajnosc¢

POLIWINYLOWA

Dostepne pojemnosci:
0,8L, 5L, 10L, 20L

Do farby zalecamy
rozcienczalnik do wyrobéw
poliwinylowych

Czas schniecia
Metody aplikacji
Wydajnos¢

Dostepne pojemnosci:
0,8L, 5L, 10L, 20L

Do farby zalecamy
rozcienczalnik do wyrobéw
ftalowo-karbamidowych

FARBA

POLIWINYLOWA

RUSTIKAL

Przeznaczenie:

Farba Rustikal przeznaczona jest do bezposredniego malowania
powierzchni stalowych, zeliwnych i ocynkowanych w celu
antykorozyjnym oraz nadaniu powierzchniom ozdobnej faktury,
metalicznego potysku piaskowanej stali. Dzieki wyjgtkowo ozdobnej
powtoce stuzy do malowania bram i ogrodzen, stupow oswietleniowych,
tablic pamigtkowych, ozdobnych barierek itp. Docelowo moze byé
.przecierana” (patynowana) farbami do patynowania prod. BATO**
(w réznych kolorach), dzieki temu uzyskuje sie efekt starzenia
metali kolorowych. Farba moze rowniez stuzy¢ do malowania
elementow betonowych i drewnianych, aby uzyskac jednolitg
kolorystyke powierzchni.

Charakterystyka:
Farba wysokiej jakosci, matowa (z potyskiem metalicznym),
dobrze przyczepna do podioza, elastyczna, odporna na dziatanie
zewnetrznych warunkoéw korozyjnych.

Szczegotowy sposob postepowania znajduje sie w Karcie Technicznej produktu

Dostepne kolory: Bialy, Brazowy, Grafit, Czarny

FARBA

ANTYKOROZYJNA

PODKLADOWA

szybkoschnaca

Przeznaczenie:

Do pierwszego antykorozyjnego malowania powierzchni
stalowych, zeliwnych oraz jako podkfad pod emalie ftalowe,
ftalowe modyfikowane i chlorokauczukowe.

Do stosowania na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.

Moze stanowi¢ samodzielne zabezpieczenie 1-2 warstwowe na czas
magazynowania, transportu i montazu urzadzen i konstrukcji
oraz do sezonowej ochrony elementéw konstrukcyjnych.

Charakterystyka:

Farba tworzy powtoki o bardzo dobrej przyczepnosci do podtoza,
dobrych witasnosciach antykorozyjnych i odpornosci mechaniczne.
Zapewnia dobrg przyczepnosc¢ nastepnych warstw malarskich.
Bardzo tatwa w aplikacji za pomocg wielu technik malarskich.

Szczegotowy sposob postepowania znajduje sie w Karcie Technicznej produktu

Dostepne kolory: Szary, Czerwony tlenkowy, Czarny



Czas schniecia EMALIA

Metody aplikacji ALKI DOWA

szybkoschnaca

Wydajnos¢ Przeznaczenie:
Do ostatecznego malowania powierzchni stalowych, zeliwnych
i metalowych zagruntowanych farbg antykorozyjng

m’/l

| — podktadowg szybkoschngcg. Do renowacji starych powtok malarskich.
'st\-ro‘i Zalecana do malowania elementéw maszyn, urzgadzen i konstrukcji.
§ Af,"("l;;'(,‘u ‘ Do stosowania w warunkach korozyjnych miejskich i przemystowych.
W TiF iy
V Liiiii g Charakterystyka:
S L Tworzy powtoki o krétkim czasie wysychania, bardzo dobrej
Dostepne pojemnosci: przyczepnosci do podtoza, dobrych wiasnosciach antykorozyjnych
0,8L, 5L, 10L, 20L I odpornosci mechaniczne.

Szczegotowy sposob postepowania znajduje sie w Karcie Technicznej produktu

Dostepne kolory: RAL 9003, RAL 5010, RAL 1023, RAL6002, RAL3020,
RAL 6005, RAL 7035, RAL 8007, RAL 7042, RAL 8017, RAL 5015, RAL 9005

Do emalii zalecamy
rozcienczalnik do wyrobow
ftalowo-karbamidowych

Czas schniecia GRUNTOEMALIA
= ALKIDOWA

._T # Metody aplikacji
szybkoschnaca

Wydajnos¢ Przeznaczenie:

Do samodzielnego, nie wymagajgcego gruntowania, zabezpieczania
< : powierzchni stalowych, zeliwnych i metalowych oraz do
—&'ﬁ renowacji starych powtok malarskich. Zalecana jako jednopowtokowe

malowanie elementow maszyn, urzadzen i konstrukcji.
= Do stosowania w warunkach korozyjnych miejskich i przemystowych.
@%ﬁ Moze réwniez by¢ uzywana jako farba do gruntowania pod emalie
& v ftalowe, ftalowe modyfikowane i chlorokauczukowe.

Dostepne pojemnosci:

0,8L, 5L, 10L, 20L Charakterystyka:

Tworzy powtoki o krotkim czasie wysychania, bardzo dobre;j
przyczepnosci do podtoza, dobrych wiasnosciach antykorozyjnych
i odpornosci mechanicznej. Zapewnia dobrg przyczepnosc¢
nastepnych warstw malarskich.

Szczegotowy sposob postepowania znajduje sie¢ w Karcie Technicznej produktu

i Dostepne kolory: RAL 9003, RAL 5010, RAL 1023, RAL 6002, RAL 3020,
Do farby zalecamy RAL 6005,RAL 7035, RAL 2004, RAL 9006, RAL 8017, RAL 5015,

rozcienczalnik do wyrobow RAL 9005, RAL 7016, RAL 7024, RAL 7042
ftalowo-karbamidowych



@ as schniecia

IET_# "Metody aplikacii

12-14 |
m?/l

Wydajnosc¢

"B TO!
EMALIA

Dostepne pojemnosci:

0,8L, 5L, 10L, 20L Dostepne

Zielony jasny, Z

Do emalii zalecamy
rozcienczalnik olejno-ftalowy

Czas schniecia FAR

Metody aplikacji MLOTKOWA ’

Przeznaczenie:
Wydajno$¢ Jednosktadnikowa farba schngca na powietrzu przeznaczona
do samodzielnego, nie wymagajgcego gruntowania
zabezpieczenia antykorozyjnego i dekoracyjnego
powierzchni stalowych, zeliwnych i metalowych.

m?/l

Charakterystyka:

Farba tworzgca powtoki pétmatowe z efektem MEOTKOWYM,
o krétkim czasie wysychania, bardzo dobrej przyczepnosci
do podtoza, dobrych wtasciwosciach antykorozyjnych
Dostepne pojemnosci: I odpornosci mechaniczne;.

0,8L, 5L, 10L, 20L

Szczegotowy sposob postepowania znajduje sie w Karcie Technicznej produktu

Dostepne kolory: Czarny, Ztoty, Szary jasny, Szary ciemny, Zielony jasny,
Czerwony, Braz jasny, Braz ciemny, Niebieski



S

PEPY Wydajnos¢
m’/|
‘BTTO
|  EmALA
{Mlorokauczuko

Dostepne pojemnosci:
0,8L, 5L, 10L, 20L

Do farby zalecamy
rozcienczalnik do wyrobéw
chlorokauczukowych

Sl

Dostepne pojemnosci:
7L, 14L Sktadnik |
2,5L, 5L Sktadnik Il

2
Do BatoNaBeton

polecamy rozcienczalnik
do wyrobéw epoksydowych

Czas schniecia EMALIA
Metody aplikaciji c H Lo Ro KAU CZU KOWA

Przeznaczenie:
Do malowania stalowych powierzchni maszyn, urzgdzen
i konstrukcji zagruntowanych uprzednio farbg alkidowag
lub chlorokauczukowg do gruntowania.

Charakterystyka:
Emalia chlorokaczukowa tworzy powtoki dobrze przyczepne
do podtoza, o wysokim potysku i bardzo dobrych wtasnosciach
fizyko-mechanicznych. Jest odporna na korodujgce dziatanie
atmosfery przemystowe.

Szczegotowy sposob postepowania znajduje sie w Karcie Technicznej produktu

Dostepne kolory: RAL 9003, RAL 5010, RAL 1023, RAL 6002,
RAL 3020, RAL 6005,RAL 7035, RAL 8007, RAL 7042, RAL 8017,
RAL 5015, RAL 9005

Czas schniecia BatONaBeton
# Metody aplikaciji POW'Oka ep0ksydowa

dwuskiadnikowa

Przeznaczenie:
BatoNaBeton jest powtokg epoksydowg przeznaczong do
zabezpieczania betonu w halach fabrycznych, magazynach,
warsztatach, garazach, piwnicach itp.

Charakterystyka:

Powtoka epoksydowa jest chemoodpornym i chemoutwardzalnym
wyrobem dwusktadnikowym o bardzo dobrej odpornosci na scieranie.
Utwardzone powtoki sg dobrze przyczepne do podtoza, elastyczne
i szczelne. Sg odporne na dziatanie chemikaliow, paliw ptynnych,
rozpuszczalnikow ropopochodnych oraz srodkéw myjgcych.
Dzieki tym wtasnosciom powtoka w znacznym stopniu przedtuza
zywotnosc¢ betonu, nadaje mu estetyczny, tatwy w utrzymaniu
czystosci wyglad.

Szczegotowy sposob postepowania znajduje sie w Karcie Technicznej produktu

Dostepne kolory: Czerwony tlenkowy, Popielaty, Niebieski, Zielony, Zétty
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12-14
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Wydajnosc¢

Dostepne pojemnosci:
1,0L, 5L, 10L, 20L

Ewentualne zazywiczenia
lub zattuszczenia usungc
za pomocg benzyny
ekstrakcyjnej

Czas schniecia

Metody aplikacji

Wydajnosc¢

m’/l

r e >

e
‘BISTO
LUKIEROBEJCA

I

Dostepne pojemnosci:
1,0L, 5L, 20L

etody aplikacji

w malowane
z podkreslo
wosku posiada

Szczego6towy sposob postepo

Dostepne kolo
Zielony,

LAKIEROB
do drewna

Przeznaczenie:
Lakierobejca przeznaczona jest do ochronno - dekoracyjnego
malowania drewna i materiatéw drewnopodobnych.

Tworzy transparentng, pétmatowg powtoke w kolorze
odpowiadajgcym wybranej barwie. Nadaje drewnu jednolitg, trwatg
barwe z widocznym rysunkiem stojow. Do stosowania wewnatrz
i na zewnatrz pomieszczen. Przeznaczona jest do dekoracyjnego
zabezpieczania stolarki drewnianej, boazerii, drzwi,
mebli ogrodowych, ptotéw, altan itp.

Charakterystyka:
Lakierobejca zabezpiecza powierzchnie drewna przed
wchtanianiem wilgoci. Tworzy powtoki odporne na dziatanie
promieniowania stonecznego i zmienne warunki atmosferyczne.

Szczegotowy sposob postepowania znajduje sie w Karcie Technicznej produktu

Dostepne kolory: Bezbarwny, Sosna, Zielony, Tikowy,
Mahon, Dab, Heban, Palisander



‘BTO

tel. 665 665 438
e-mail: biuro@bato-tur.pl

woj. wielkopolskie

"BTO"

tel. 666 865 058
e-mail: biuro@bato-lublin.pl

woj. lubelskie

B:TO
WYSOWA - ZDROJ

tel. 508 252 643
e-mail: info@bato-malopolska.pl

woj. matopolskie

‘BTO

tel. 665 665 134
e-mail: bydgoszcz@bato-tur.pl

woj. kujawsko-pomorskie

TK BATO Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 2
26-670 Pionki, Polska
tel/fax: +48 48 612 59 71
48 61212 60
web: www.bato.pl

Znajdz nas
na Facebooku

e-mail: info@farby-bato.pl

e-mail: biuro@bato-orneta.pl

e-mail: koscian@bato-tur.pl

B.TO
JELENIA GORA
tel. 691 898 102

woj. dolnoslgskie

‘BTO
ORNETA
tel. 692 757 055

woj. warminsko-mazurskie

B.TO
KOSCIAN
tel. 665 665 459

woj. wielkopolskie




