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Zdjecia przedstawione w katalogu moga
nieznacznie odbiegac od rzeczywistosci.

Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych
i kolorystyki. Za pomyiki i btedy w druku nie
ponosimy odpowiedzialnosci.




Pomiar wktadki bebenkowej

Jak dokona¢ pomiaru Na catkowita dtugosc wktadki bebenkowej sktadaja

wkiadki bebenkowej? sie dwa wymiary A i B, ktore mierzymy od osi
otworu na wkret mocujacy do czota wktadki.
Wktadki bebenkowe rozpoczynaja sie od wymiaru
30/30 mm irosna o 5 mm w kazda strone. Z tytutu
bezpieczenstwa wkiadka nie powinna wystawac
poza szyld wiecej niz 3 mm.

max 3 mm

W przypadku wktadek z gatka nalezy okreslic
rowniez po ktorej stronie ma sie znajdowac gatka.
Domyslnie przyjmujemy, ze gatka znajduje sie po
stronie wymiaru A.

wkret mocujacy

Przyrzad do pomiaru Prezentowana miarka pozwala na dokonanie

wktadki bebenkowej jednoczesnego pomiaru obu dlugosci wktadki dla
drzwi z zamontowanym zamkiem i szyldem,
poprzez odpowiednio naniesiona skale na
przyrzadzie, bez koniecznosci wykrecania
istniejacej wktadki.
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Wersja DUO -
komplet wktadek na
jeden klucz

Wersja VARIO -
wkiadka z mozliwoscia
samodzielnego
przekodowania

Wersja FLEXO -
wkiadka ze sprzegtem
bezpiecznym

Rozwiazania dodatkowe ’
dla wktadek bebenkowych

Komplet wkiadek na jeden klucz umozliwia otwarcie dwoch wktadek bebenkowych jednym kluczem.

Ponadto jedna z wktadek wyposazona jest w gatke, ktora utatwia uzytkownikowi otwarcie i zamkniecie drzwi
od wewnatrz. Zestaw DUO wyposazony jest w 6 kluczy. Dzieki rozbudowie o inne zamkniecia, produkt moze
miec szersze zastosowanie. Tym samym uzyskujemy mozliwos¢ otwierania jednym kluczem wielu zamkniec.

Whktadka bebenkowa w wersji VARIO posiada dwa zestawy kluczy oznaczone jako klucz A oraz klucz B wraz z
karta identyfikacyjna. Zestawy te roznia sie jedynie kodem klucza. Wersja VARIO daje mozliwos¢
przekodowania wktadki z klucza A za pomoca kluczy z zestawu B. Wyobrazmy sobie zatem sytuacje, w ktorej
nasz dom stoi w stanie surowym. Klucz A posiada ekipa remontowa, ktéra ma dostep do wszystkich drzwi.
Kiedy zakonczy prace, pojawiamy sie na miejscu i ta sama wkfadke otwieramy kluczem B. W tym momencie
klucz ekipy remontowej jest juz bezuzyteczny. Od tego momentu tylko klucz B otworzy drzwi. W ten oto
prosty sposob dokonuje sie przekodowania wktadki, bez koniecznosci jej wymiany na nowa.

Whkitadka przeznaczona jest do drzwi wewnetrznych i zewnetrznych, gdzie wymagany jest specjalny nadzor
nad pomieszczeniami oraz szybki i bezproblemowy do nich dostep. Produkt wyposazony zostat w tzw.
sprzegto bezpieczne, ktore umozliwia otwarcie drzwi od zewnatrz mimo wlozonego klucza po drugiej
stronie wktadki. Specjalna funkcja tej wkladki nabiera szczeg6lnego znaczenia, w przypadku nieszczesliwych
wypadkow lub innych nieprzewidzianych zdarzen zaistniatych wewnatrz zamknietego pomieszczenia.



¢ Wktadki bebenkowe
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LOBIX XT Charakterystyka:

+  Wkiadka szeSciozastawkowa z dodatkowymi
zastawkami bocznymi

+ Najwyzsza klasa odpornosci na atak
(manipulacje, wiercenie i wyrwanie bebenka)

» Najwyzsza klasa odpornosci na korozje

i temperature

+  Mozliwos¢ zastosowania w drzwiach
przeciwpozarowych

+  Profil klucza zastrzezony w Urzedzie
Patentowym

a Spetnia wymagania zawarte w: PN-EN 1303:2015-07, KT ITB KW/WQ-02 2014 «  Wlkiadka wzmocniona dodatkowymi
74 Kategoria Trval Mass nose Bezplecred- [Ochomoscl B becpieczenic jpornose . . . . .
@ @ .1 “‘?’ R I elementami przeciwprzewierceniowymi

1 6 0 B 0 C 6 D » Kotki bebenka ze stfxli nierFIzewnej ‘
ﬁ- - - - i » Dodatkowe zabezpieczenie antybumpingowe
‘|i Odpornos¢ na wikamanie: klasa C wg Kryteriow Technicznych ITB W-wa pOtWiEI'dZOHE Certyﬁ katem ITB
»  Klucz z mosiadzu o wysokiej zawartosci niklu
+ Zaszyfrowany kod klucza na kluczu i karcie
bezpieczenstwa
»  Trwatos¢ min. 100 000 cykli

WNP600B WNP601B

WNP602B WNP610B

« atestklasy 6
«  karta bezpieczenstwa

e 5kluczy w komplecie 17
«  mozliwos¢ zastosowania

w ukfadzie jednego klucza N
« dostepna kolorystyka:

satyna, mosiadz [ ] [ R15 mm 3
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/
A B A B 10
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Wktadki bebenkowe °
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DRAGON XT Charakterystyka

+  Wkiadka szeSciozastawkowa

+ Najwyzsza klasa odpornosci na atak
(manipulacje, wiercenie i wyrwanie bebenka)

» Najwyzsza klasa odpornosci na korozje
i temperature

+  Mozliwos¢ zastosowania w drzwiach
przeciwpozarowych

+  Profil klucza zastrzezony w Urzedzie
Patentowym RP

+  Wkiadka wzmocniona dodatkowymi

rA Spetnia wymagania zawarte w: PN-EN 1303:2015-07, KT [402/IMP[2014 elementa mi przeciwprzewierceniowymi
" v Kategoria Twalosc Masa Odpornose Bezpleczeti- Odpomolt  gabespieczenie  Odpomost 22 . .
.n M) D @9 & e e ugnz&n)éfw S »  TrwatoS¢ min. 100 000 Cykll

1 6 0 B 0 C 6 D

Odpornos¢ na wlamanie: klasa C wg Kryteriow Technicznych IMP W-wa

WP600 WP601

WP602 WP610

« atestklasy 6

« karta bezpieczenstwa

»  4klucze w komplecie N
«  mozliwos¢ zastosowania
w uktadzie jednego klucza [ [ ] R15 mm 2
« dostepna kolorystyka: @ Q
nikiel, mosiadz /
A B A B 10




° Wktadki bebenkowe
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DA Spetnia wymagania zawarte w: PN-EN 1303:2015-07, KT [402/IMP[2014
¥ “Q g s um o omec v G e oo
‘ ¢ @ © o © e (%) )
1

6 0 B 0 C 4 D

Odpornosc¢ na wlamanie: klasa B wg Kryteriow Technicznych IMP W-wa

WP100

WP102

« atestklasy 4
«  karta bezpieczenstwa
e 4klucze w komplecie

«  mozliwos¢ zastosowania

w ukfadzie jednego klucza
« dostepna kolorystyka:

nikiel, mosiadz
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Charakterystyka

+  Wkiadka pieciozastawkowa

+ Najwyzsza klasa odpornosci na atak
(manipulacje, wiercenie i wyrwanie bebenka)

» Najwyzsza klasa odpornosci na korozje i
temperature

+  Mozliwos¢ zastosowania w drzwiach
przeciwpozarowych

+  Profil klucza zastrzezony w Urzedzie
Patentowym RP

+  Wkiadka wzmocniona dodatkowymi
elementami przeciwprzewierceniowymi

»  Trwatos¢ min. 100 000 cykli

WP101

WP110
17
\
[ R15 mm 3
Q
/
A B 10




Wkitadki bebenkowe !
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ARES Charakterystyka

+  Wkiadka pieciozastawkowa
+ Najwyzsza klasa odpornosci na korozje

i temperature
+ Mozliwos¢ zastosowania w drzwiach
przeciwpozarowych
Spetnia wymagania zawarte w: PN-EN 1303:2015-07, KT [402/IMP[2014
v‘ Kategoria Trwalos¢ Masa Odpormosé Bezpiecze- %ﬁ,’,f;‘f Zabezpieczenic Odpornosé
Y uiytkowania (46) drzwi ogniowa stwo itemperature  2Wiazane zKluczem na atak
Hg ) © (0-8) (©0) (-0 (-6) (0D)
1 6 0 B 0 C 4 0
Odpornos¢ na wlamanie: klasa T wg Kryteriow Technicznych IMP W-wa
WS54 | WA54 WG54

W54

W110
3 klucze w komplecie
mozliwos¢ zastosowania 17
w uktadzie jednego klucza
dostepna kolorystyka: N
nikiel, mosiadz
[ [ ] R15 mm 3
G Q
/
A B A 2 10
—_—



Zamki wpuszczane

Podstawowym okuciem kazdych drzwi jest zamek wpuszczany. Zamki produkowane sa w ré6znych grupach
wymiarowych w wersji na wktadke bebenkowa, zastawkowowe oraz bezkluczowe (Yazienkowe).

W ofercie LOB znajduja sie zamki uniwersalne, w ktorych mozliwa jest szybka zmiana kierunku dziatania
zamka z prawego na lewy i odwrotnie bez koniecznosci demontazu skrzynki zamka. Zmiana dziatania
nastepuje poprzez odwrocenie zamka o 180 stopni w pionie, wcisniecie zapadki i jej obrot.




ZT75

« dostepne wersje:
bebenek (B)

« dostepna kolorystyka:
261ty cynk, inne na
zamowienie specjalne

ZT195

« dostepne wersje:
bebenek (B)

« dostepna kolorystyka:
20ty cynk, inne na
zamowienie specjalne

Zamki wpuszczane
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Kod Wymiary (mm)
podukti A 3 ¢ D E F G H I |

ZT75B 72 50 20 220 155 80 15 194 3 2x12
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Kod Wymiary (mm)
poduktt A 3 ¢ D E F G H I |

ZT958B 90 50 20 240 168 80 15 214 3 2x12
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7200

« dostepne wersje:
bebenek (B)

« dostepna kolorystyka:
261ty cynk, inne na
zamowienie specjalne

Z100

« dostepne wersje:
bebenek (B)

« dostepna kolorystyka:
261ty cynk, inne na
zamowienie specjalne

Z050

- dostepne wersje:
bezkluczowy

« dostepna kolorystyka:
201ty cynk, inne na
zamowienie specjalne
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Zamki wpuszczane
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Kod Wymiary (mm)
produktt A 3 ¢ D E F G H I |
7200 - 50 20 160 92 80 15 140 3 2x12
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Kod Wymiary (mm)

podukti A 3 ¢ pb E F G H I |

7100 - 50 20 160 92 80 15 140 3 2x12
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Kod Wymiary (mm)
podukti A 3 ¢ D E F G H I |
2050 - 50 20 120 66 8 15 100 2 -



Z65

« dostepne wersje:
bebenek (B), zastawka (Z),
WC (C)

+ dostepna kolorystyka:
20ty cynk, inne na
zamowienie specjalne

Z75

dostepne wersje:
bebenek (B), zastawka (Z),
WC (C)

dostepna kolorystyka:
26tty cynk, inne na
zamowienie specjalne

Zamki wpuszczane
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Kod Wymiary (mm)
podukti A 3 ¢ D E F G H I |
7658 60 50 20 198 142 80 15 178 3 2x12
7657 60 50 20 198 142 80 15 178 3 2x12
765C 60 50 20 198 142 80 15 178 3 12
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Kod Wymiary (mm)
produktt A 3 ¢ D E F G H I |
7758 72 50 20 220 155 80 15 194 3 2x12
7752 72 50 20 220 155 80 15 194 3 2x12
775¢C 72 50 20 220 155 80 15 194 3 12
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Zamki wpuszczane

o
@]
]
>
Z
=
>
o
o
—
o

N T

Z755 G

es
O (IH©e
@)
<[ |:| o a
! o\§/o
(@]

- dostepne wersje: NinE e
bebenek (B), zastawka (Z), g N
WC(C) -

- dostepna kolorystyka: L C |
201ty cynk, inne na
zamowienie specjalne (:Z[

Kod Wymiary (mm)
podiktu o B ¢ D E F G H

|
Z755B 72 55 20 235 165 8 15 209 3 2x10
77552 72 55 20 235 165 8 15 209 3 2x10
7755C 72 55 20 235 165 8 15 209 3 10
Z76 e}
es
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! o\§yo
(e}
|
L e
R N/
E
. C
+ dostepne wersje:
bebenek (B), zastawka (Z), (ﬂ:j[
WC(C)
. c.if)li;epnakkplorystyka: Kod Wymiary (mm)
2061ty cynk, inne na T
zamowienie specjalne P & g € D £ F G i I J
7768 72 60 20 220 155 90 15 194 3 2x12
7762 72 60 20 220 155 90 15 194 3 2x12
276C 72 60 20 220 155 90 15 194 3 12



Zamki wpuszczane "
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« dostepne wersje: L C |
bebenek (B), zastawka (Z)
WC(C)
« dostepna kolorystyka: ]
26tty cynk, inne na Kod Wymiary (mm)
zamowienie specjalne produktu A g ¢ D E F G H | J
Z95B 90 50 22 240 168 80 15 214 3 2x12
79572 90 50 22 240 168 80 15 214 3 2x12
795C 90 50 22 240 168 8 15 214 3 12
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65,4 o
dostepne wersje:
bezkluczowy
dostepna kolorystyka:

26tty cynk, inne na
zamowienie specjalne
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Z755F

dostepne wersje:
bebenek (B), WC (C)

dostepna kolorystyka:
cynk biaty (ptyta czotowa
niro), inne na zamowienie
specjalne

Z7AF

dostepne wersje:
bebenek (B), WC (C)

dostepna kolorystyka:

201ty cynk, biaty cynk - na
zamowienie specjalne

Zamki wpuszczane przeciwpozarowe
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Zamki wpuszczane przemystowe "
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dost ‘ B &N/ ®
ostepne wersje: (@-®-
bebenek (B), zastawka (Z), o/ ‘I' ,J
WC(C) (8]
dostepna kolorystyka: - —
2061ty cynk, biaty cynk, o U EC==
inne - na zamoéwienie \_/ N
specjalne 50
80 20
Z7A
7255 Lewy Prawy
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dostepne wersje: ﬁ@[
bebenek (B), zastawka (Z),
WC (C)
dostepna kolorystyka:
biaty cynk, inne - na Kod Wymiary (mm)
zamowienie specjalne produktu A B c D £ P G H | ]
|‘} ZTAB 72 55 20 235 150 80 155 209 3 2x10
e Z7AZ 72 55 20 235 150 80 155 209 3 10
= ZTAC 72 55 20 235 150 80 155 209 3 10
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Zamki wpuszczane przemystowe
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Z7B
72/50 Potozenie zapadki:
lewe lub prawe
(zapadka nieobrotowa)
N
©H

~ |

« dostepne wersje:
bebenek (B), zastawka (Z),
WC (C)

- dostepna kolorystyka:
biaty cynk,
inne - na zamowienie
specjalne

[o@@[:l

N F—1

Kod Wymiary (mm)

produku A B ¢ D E F G H I |

7788 72 50 20 220 147 70 14 194 3 10
7782 72 50 20 220 147 70 14 194 3 10
Z7BC 72 50 20 220 147 70 14 194 3 10



Zamki wpuszczane magnetyczne i
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Zamek magnetyczny to nowatorskie rozwiazanie zamykania drzwi bez
tradycyjnej zapadki. Produkt posiada liczne walory estetyczne: niewidoczna
blache zaczepowa przy zamknietych drzwiach, niewidoczna zapadke przy
otwartych drzwiach oraz nowoczesne wzornictwo. Zapadka jest wykonana
z tworzywa (we wnetrzu ktérego znajduje sie magnes) i nie powoduje
zarysowan na zaczepie. Zamek jest uniwersalny i mozna go montowac
zarowno do drzwi lewych i prawych, bez jakiejkolwiek ingerencji

w zamku.

Z75M
Z755M
Z7855M

Dziatanie zamka polega na automatycznym wprowadzeniu zapadki w otwor
zaczepu w wyniku wzajemnego przyciagania sie magnesow znajdujacych sie
w zapadce zamka i zaczepie. Wspotpracuje z wktadka bebenkowa, poprzez
ktéra mozna zablokowac¢ zapadke zamka. Zamek nie posiada sprezyn, co
zwieksza trwatos¢ mechanizmu zapadki i czyni go wiasciwie bezawaryjnym.
Jego gabaryty odpowiadaja dotychczas produkowanym zamkom, stwarzajac
mozliwos¢ dla producentéw drzwi na rozszerzenie asortymentu o nowy wzor
drzwi z nowym zamkiem.
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Wymiary  Regulacja
N p  Zaczepu

RPMO5 20 13 brak
C RPMO7 24 16 3mm

Zaczep

Kod Wymiary (mm)
dostepne wersje: produktu A B C D E F G H |
\?&gﬁgik(BlZ"StaWka(z)’ Z75M 72 50 20 220 150 80 14 194 3 50 355 22 4f6

Z755M 72 55 20 235 165 85 15 209 3 63 35 295 4[6
dostepna kolorystyka:
niro Z7855M* 78 55 20 235 165 85 15 209 3 63 35 295 8
*zamek dostepny wylacznie w wersji WC (C)

K L M. R
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Zamki gtowne
z czotem prostym

7925/30/35/B
79220/25/30/35B

Mozliwos¢ regulacji
zapadki. Uwaga -
odwrotny gwint.

Zamki gtowne
z czotem u-ksztattnym

7930/35/B
79230/35/B

Mozliwos¢ regulaciji
zapadki. Uwaga -
odwrotny gwint.

Zamki wpuszczane do drzwi aluminiowych

Typ
czofa

proste

u-ksztattne

33

51

B
F

Czofto proste

Czoto U-ksztattne

Kod
produktu

79220B-2-K1
79225B-2-K1
79230B-2-K1
79235B-2-K1
7925B-2-K1
7930B-2-K1
7935B-2-K1
79230B-2UK1
79235B-2UK1
Z930B-2UK1
Z935B-2UK

K
_of
———l#
Wymiary (mm)

A B C D E F

20 37

25 42
92 22

30 47

35 52

25 42
90 30 22 240 174 47 16

35 52

30 42
92

35 52

24

30 47
90

35 52

Iln
©
Ho 1)
3
210 16
65




Zamki rolkowe
z czotem prostym

Z025/30/35/R

Mozliwos¢ regulacji
rolki.

Zamek rolkowe
z czotem u-ksztattnym

Z030/35/R

Mozliwos¢ regulaciji
rolki.

Zamki wpuszczane do drzwi aluminiowych "

o
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Typ
czota

proste

u-ksztattne

Kod
produktu

Z025R-2-K1
Z030R-2-K1
Z035R-2-K1
Z030R-2UK1
Z035R-2UK1

33
©

C R D
I N0
<|w [I
| i
©
B
F
Czoto proste
o Q] of
|
Czoto U-ksztattne
K
ol Q of
.
Wymiary (mm)
A B C D E F G H | ] K
25 42
30 22 47 3
114 35 240 174 52 16 210 16
30 47
24 6,5 2
35 52
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Zamki dodatkowe
z czotem prostym

7025/30/35/B

Zamek dodatkowe
z czotem u-ksztattnym

7030/35/B

Zamki wpuszczane do drzwi aluminiowych

— G \

l w =

Typ
czofa

proste

u-ksztattne

Kod
produktu

7025B-2-K1
Z030B-2-K1
Z035B-2-K1
Z030B-2UK1
Z035B-2UK1

| o
w
B
F
Czoto proste
] -
|
Czoto U-ksztaltne
_K
| (Di
|
———l——
Wymiary (mm)
B C D E F G H |
25 42
30 22 47 3
35 168 102 52 16 138
30 47
24 6,5
35 52

J

16

K



Zamki wpuszczane dodatkowe !
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Zamki wpuszczane wielopunktowe
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Zaczepy do zamow wielopunktowych

[ala]
o
—_—
2
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o
o

RPL20004 (ZACZEP NA 2 ZAMKI HAKOWE, PEASKI, UNIWERSALNY)
9 o © o o o5 o |[ecTo o o cgecT o {[of 0 = T 5 o o o o o
ZDL200H03 (ZAMEK NA 2 ZAMKI HAKOWE)
RPL200PO4E (ZACZEP NA 2 ZAMKI HAKOWE, PLASKI, PRAWY Z REGULACJA NA ZAPADCE)
T 5 o o o s 5% |[ecoo o {[oee=p = o o |f ) T 5 5 © o o ®
— RPL200LO4E (ZACZEP NA 2 ZAMKI HAKOWE, PLASKI, LEWY Z REGULACJA NA ZAPADCE)
— \b = T 5 o o o o5 e |[ecoo o {[eoe = o o |f R T 5 o © o o o
RPL200PO4R (ZACZEP NA 2 ZAMKI HAKOWE, PLASKI, PRAWY Z REGULACJA NA ZAPADCE +HAKI)
T o o o o oor=po |[e 5o o {foa=p 5 o o || v e Sorpo _© o o o
RPL200LO4R (ZACZEP NA 2 ZAMKI HAKOWE, PEASKI, LEWY Z REGULACJA NA ZAPADCE+HAKI)
W ZAMEK PUNKTOWY" .. ZAMEK DODATKOWY" L ZAMEK GEOWNY" +ZAMEK PUNKTOWY" T o o o o odegbo |[e T o o {fodegh 05 o o || v e od=Tbo _© o o o
I I I
ZDL201H03 (ZAMEK NA 2 ZAMKI TRZPIENIOWE) RPL20104 (ZACZEP NA 2 ZAMKI TRZPIENIOWE, PEASKI, UNIWERSALNY)
i W T 5 v o s 5 0 3 |[sc5s T | e e N || | 3 T 0o v 9 o ®
f T {F T {
| | |
I I I
ZDL202H03 (ZAMEK NA 2 ZAMKI Z TRZPIENIEM ZESPOLONYM)
RPL20204 (ZACZEP NA 2 ZAMKI Z TRZPIENIEM ZESPOLONYM, PLASKI, UNIWERSALNY)
[ 5 5 & & sCc56 |[ecT5 e {[e cgecs o e |f T f® TS5 5 o o o
—t il {F i i
| | |
‘ ‘ ‘ RPL21004 (ZACZEP NA 3 ZAMKI HAKOWE, PEASKI, UNIWERSALNY)
s s | B B i e 3 = = I ——
RPL210PO4E (ZACZEP NA 3 ZAMKI HAKOWE, PLASKI, PRAWY Z REGULACJA NA ZAPADCE)
9 o o o ° > o |[o [R==i) jeae=p =5 o {[o {fo & o | o 9 o o o o
R R RPL210LO4E (ZACZEP NA 3 ZAMKI HAKOWE, PLASKI, LEWY Z REGULACJA NA ZAPADCE)
—g —g T 5 o o v 5 v e i) = S e T e o o ®
RPL210PO4R (ZACZEP NA 3 ZAMKI HAKOWE, PLASKI, PRAWY Z REGULACJA NA ZAPADCE +HAKI)
O ———— | [ —| e — <N | =" | - I — T ——
RPL210L04R (ZACZEP NA 3 ZAMKI HAKOWE, PEASKI, LEWY Z REGULACJA NA ZAPADCE+HAKI)
T 5 o o oo=oe __{l® =) |[eo== = o || o |[eo=he |[ = Go=oe o o _©
I
ZDL211HO3 (ZAMEK NA 3 ZAMKI TRZPIENIOWE)
RPL21104 (ZACZEP NA 3 ZAMKI TRZPIENIOWE, PLASKI, UNIWERSALNY)
TR T — R ] o e o e T 06 7 5
—t T T {F T i
1 1 1
RPL21204 (ZACZEP NA 3 ZAMKI Z TRZPIENIEM ZESPOLONYM, PLASKI, UNIWERSALNY)
CLU:-H _LU:_H= T 5 o o s 5 [® R ] o e e Tc56 7 5 %
1
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Zaczepy
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Zaczepy
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Zaczepy
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Zaczepy

Produkty LOB
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Produkty LOB






Jak wybra¢
ktodke?

Warunki
techniczne

Co kryje sie
pod symbolami?

Ktodki .
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Powszechnie stosowanym zabezpieczeniem sa ktddki. Dzieki szerokiej gamie wymiarowe;j

i roznorodnosci wykonan znajduja wszechstronne zastosowanie. Dobierajac ktodke nalezy rowniez
zwrocic¢ uwage na warunki w jakich bedzie pracowac. Niektére posiadaja uszczelki w odpowiednich
miejscach zapobiegajace dostawaniu sie wilgoci do mechanizmu.

Na rynku dostepne sa rowniez ktodki antywtamaniowe, ktorych klasy zabezpieczenia potwierdzone sa
stosownymi certyfikatami Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Przy wybieraniu takiej ktodki
nalezy zwrocic tez uwage na miejsce, w ktorych bedzie zamontowana. Jesli brama lub uchwyty beda za
stabe to potencjalny wtamywacz zerwie je razem z ktédka. Dlatego do ktodki antywtamaniowej zalecamy
stosowanie wrzeciadzy, ktore w skuteczny sposdb utrudniaja dostep do pafaka. Takie zabezpieczenie
doskonale zabezpiecza nasz majatek przed wlamaniem.

Kazda z ktodek musi spetnia¢ warunki techniczne okreslane w normie PN-EN 12320. Warunki okreslaja
przede wszystkim poziom zabezpieczenia i odpornosc na korozje. Ponadto w 2012 roku, wraz z
wydaniem nowej normy pojawily sie dwie nowe klasyfikacje: trwatos¢ i kategoria uzytkowania.

PRZYKLAD
1 0 3 4
Kategoria Cykle probne/ Odpornosc Zabezpieczenie
uzytkowania trwatosc (0) na korozje zwiazane z kluczem

(1) brak wymagan (1-6) (1-6)




. Ktodki
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GROM XT Ktodka Grqm posiada Certyfikat Natowskiego Kodu Podmi.otu.Gospodarki
KT611 Narodowej o numerze 2399H. Przygotowana zostata specjalnie pod katem

wymogow dotyczacych zabezpieczer obiektéw wojskowych. Sporym atutem
e
OO

tej ktodki jest klasa 4 odpornosci na korozje.
«  kiodka zasuwkowa

« atestklasy 5 c
a
. zww;ksliona od|f)0rnosc na 8 Produkt spetniajacy wymogi normy PN-EN 12320:2013
UL EROE Sy ]] Kategoria Trwatosc¢ Odpornosc na Zabezpieczenie
- karta bezpieczenstwa uzytkowania (1) korozje (1-6)
m M
e 4klucze w komplecie w M (0-3)
«  mozliwos¢ zastosowania [ I & -
w uktadzie jednego klucza
«  mozliwos¢ zastosowania .
w systemie Master Key z‘r)t;iduktu A . Wym'arg(mm) o .
A
« dostepna kolorystyka: steel
b rysty GROM XT (KT611) 83 16 26 12 72
TANTAL XT Ktédka zasuwkowa trzpieniowa TANTAL XT to najmasywniejsza ktodka

w ofercie LOB i jedna z nielicznych na polskim rynku, spetniajaca bardzo
surowe wymagania 5 klasy zabezpieczenia. Jednym z najwiekszych atutow tej
ktodki jest zastosowanie klucza 6-nacieciowego. Tantal XT posiada
dodatkowa ostone z profilu stalowego oraz tarczke obrotowa utrudniajaca
przekrecanie bebenka. Te cechy znacznie podnosza poziom zabezpieczenia.

KT610

CY

«  ktodka zasuwkowa c
o a
atest klasy 5
+  karta bezpieczenstwa 'I] Produkt spetniajacy wymogi normy PN-EN 12320:2013
e 4klucze w komplecie Kategoria Trwatos¢ Odporno$¢ na Zabezpieczenie
o ; i i y
«  mozliwos¢ zastosowania w uzytl?;‘;'ama M k?(;?szie a-6)
w uktadzie jednego klucza
A Frr3 3 A 1 1 2 5
«  mozliwos¢ zastosowania
w systemie Master Key
« dostepna kolorystyka: steel red e
A
produktu A B C D E
TANTAL XT (KT610) 83 16 26 12 72

IRYD XT
KT601

056

«  ktodka zasuwkowa

Ktodka zasuwkowa trzpieniowa IRYD XT jest solidna ktodka uniwersalnego
zastosowania. Posiada atest klasy 4 wydany przez Instytut Mechaniki
Precyzyjnej w Warszawie. Wkiadka ktodki jest zabezpieczona przed
przewierceniem.

klasy 4 c
» atestklasy a
»  zwiekszona odpornos¢ na s
warunki atmosferyczne -I] Produkt spetniajacy wymogi normy PN-EN 12320:2013
«  karta bezpieczenstwa o Kategoria Trwatosé Odpornosc na Zabezpieczenie
. 4Klucze w komplecie w uzytkowania (1) korozje (1-6)
o ) Q) (0-5)
«  mozliwo3¢ zastosowania . . 7 7
w ukfadzie jednego klucza
«  mozliwos¢ zastosowania
w systemie Master Ke X
Y Y A Kod Wymiary (mm)
« dostepna kolorystyka: steel produktu A B C D E
I D B IRYD XT (KT601) 72 18 21,5 12 75

-
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GRANIT 1 XT
KWG610 [ KWG611

056

e  ktodka zasuwkowa
o atestklasy4

«  zwiekszona odpornos¢ na
warunki atmosferyczne

« karta bezpieczenstwa
e 4klucze w komplecie

«  mozliwos¢ zastosowania
w ukfadzie jednego klucza

«  mozliwos¢ zastosowania
w systemie Master Key

« dostepna kolorystyka: steel

GRANIT 2 XT
KWG620

096

e ktodka zasuwkowa
o atestklasy4

«  zwiekszona odpornos¢ na
warunki atmosferyczne

« karta bezpieczenstwa
«  4klucze w komplecie

«  mozliwos¢ zastosowania
w uktadzie jednego klucza

«  mozliwos¢ zastosowania
w systemie Master Key

« dostepna kolorystyka: steel

AGAT XT
KMM6W

«  kiodka zasuwkowa

. atestklasy3

»  kiodka nierdzewna

«  karta bezpieczenstwa
e 4klucze w komplecie

«  mozliwos¢ zastosowania
w ukfadzie jednego klucza

«  mozliwos¢ zastosowania
w systemie Master Key

+ dostepna kolorystyka: steel

Ktodki
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Ktodka Granit 1 XT zapewnia wysokie bezpieczerstwo chronionych obiektow.
Dlatego tez powinna by¢ stosowana do ochrony pomieszczen, w ktorych
zamykamy cenne, drogie towary. Idealnie nadaje sie do zamkniecia duzych
bram, garazy, furtek i solidnych krat. Posiada stalowy, hartowany patak
z powtoka niklowo-chromowa. Dzieki swojej konstrukgji jest bardzo trudna do
sforsowania zarowno metodami sitowymi, jak i prébami manipulacyjnymi.
Dostepnaw wersji zwydtuzonym patakiem (KWG611).

Produkt spetniajacy wymogi normy PN-EN 12320:2013

[ Kategoria Trwatos¢ Odpornosé na Zabezpieczenie
c o uzytkowania (1) korozje (1-6)
20 Q) (05)
1 1 4 4
w

Kod Wymiary (mm)

produktu A B C D E

GRANIT 1 XT (KWG610) 66 30 33 12 52
A GRANIT 1 XT (KWG611) 66 47 33 12 52

Ktodka Granit 2 XT zapewnia wysokie bezpieczenstwo chronionych obiektow.
Dlatego tez powinna by¢ stosowana do ochrony pomieszczen, w ktorych
zamykamy cenne, drogie towary. Idealnie nadaje sie do zamkniecia duzych
bram, garazy, furtek i solidnych krat. Posiada stalowy, hartowany patak z
powtoka niklowo-chromowa. Dzieki swojej konstrukgji jest bardzo trudna do
sforsowania zarowno metodami sitowymi, jak i prébami manipulacyjnymi.
Granit 2 posiada zabudowany patak, co znacznie utrudnia do niego dostep.

G)Q Produkt spetniajacy wymogi normy PN-EN 12320:2013
Kategoria Trwatos¢ Odpornosé na Zabezpieczenie
1 uzytkowania (1) korozje (1-6)
) c (1) (0-5)
1 1 4 4
w
Kod Wymiary (mm)
produktu A B C D E
A
GRANIT 2 XT (KWG620) 66 26 20 12 72

W ktodce zasuwkowej AGAT XT zastosowano komponenty o zwiekszonej
odpornosci na korozje, wykonane z mosiadzu. Posiada dodatkowe uszczelki
na palaku, utrudniajace penetracje mechanizmu przez wode, wilgoc i pyt.
Patak ktodki wykonany zostat ze stali nierdzewne;j.

Cc
)
@ D
Produkt spetniajacy wymogi normy PN-EN 12320:2013
Kategoria Trwatos¢ Odpornosé na Zabezpieczenie
w uzytkowania (1) korozje (1-6)
M (0-5)
1 1 3 3
A
Kod Wymiary (mm)
produktu A B C D E
AGAT XT (KMM6W) 50 31 28 8 48
_
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KMMS5 [ KMM51
+  ktodka zasuwkowa c @
2 D
e 3klucze w komplecie
«  klodka nierdzewna kod Ry ()
produktu A B C D E
< mozliwos¢ zastosowania w
w ukfadzie jednego klucza KMM5 50 31 28 8 48
«  mozliwosc zastosowania KMM51 50 63 28 8 43
w systemie Master Key
« dostepna kolorystyka: braz A
KtODKI ZNALOWE
Kz3033* .
o
2 D
Kod Wymiary (mm)
«  ktodka zasuwkowa produktu A B © D 3
w
e 2klucze w komplecie Kz30 32 19 18 5 31,5
« dostepna kolorystyka: braz Kz33* 32 61 18 5 31,5
oraz mix-kolor
A
KZ50 | 60 c
2]
2 D
Kod Wymiary (mm)
«  ktodka zasuwkowa produktu A B C D E
w
e 3klucze w komplecie KZ50 50 31,5 28 8 40
«  mozliwos¢ zastosowania KZ60 60 34,5 37 9 44
w ukfadzie jednego klucza
«  mozliwos¢ zastosowania A
w systemie Master Key
« dostepna kolorystyka: braz
K350 /351
«  ktddka zasuwkowa ¥
. C
« 3 klucze w komplecie 2D )
«  mozliwo3¢ zastosowania -
w ukfadzie jednego klucza Kod Wymiary (mm)
» . dukt
+  mozliwosc zastosowania w JREELE & E < D 2
w systemie Master Key KZ350 35 25 21 5 40
« dostepna kolorystyka: braz Kz351 35 50 21 5 40
« dostepna w wersji
o podwyzszonych walorach A
antykorozyjnych

[m]=
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KtODKI WZMOCNIONE
KWO01
. kiodk k = ®
6dka zasuwkowa D
«  3klucze w komplecie .
mozliwos¢ zastosowania Kod Ty
° dukt
w ukfadzie jednego klucza w PLEEELE i g < D E
vy q KWO01 66 26 33 12 52
«  mozliwos¢ zastosowania
w systemie Master Key
< dostepna kolorystyka: braz
A
KWO02
Y
- Kod Wymiary (mm)
«  ktodka zasuwkowa @ c produktu A B c D £
«  3klucze w komplecie KW02 66 26 20 12 72
«  mozliwos¢ zastosowania w
w ukfadzie jednego klucza
«  mozliwos¢ zastosowania
w systemie Master Key
« dostepna kolorystyka: braz A
KtODKI TRZPIENIOWE
KT02
c
[a]
[N
«  kiodka zatrzaskowa I Kod Wymiary (mm)
dukt
e 3klucze w komplecie ml w R i g ¢ D E
< dostepna kolorystyka: braz K102 " 14 2 10 21
A
KTO05
C
+  ktodka zatrzaskowa o Kod Wymiary (mm)
+  3klucze w komplecie 0 LT A B ¢ D E
«  mozliwos¢ zastosowania KIS B 21 - 2 72
w ukfadzie jednego klucza “’l w
«  mozliwo3¢ zastosowania
w systemie Master Key
« dostepna kolorystyka: braz
A
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KtODKI ZELIWNE
KSS
30/40/50/60/75 . Kod Wymiary (mm)
o produktu A B C
2b 32 16
KSS30 17
ktodka zatrzaskowa
X KSS40 37 21 20
3 klucze w komplecie
dost Kol tyk KSS50 50 27 25
ostepna kolorystyka:
czarny KSS60 63 32 31
KSS75 74 42 42
KSS
41/51/61
C
o
2 D
«  klodka zatrzaskowa Kod Wymiary (mm)
3 klucze w komplecie I e A B ¢
dostepna kolorystyka: LT El & 20
czarny KSS51 50 71 25
KSS61 63 76 31
A
KS
40/50/60
c .
o Kod Wymiary (mm)
e  kiodka zasuwkowa produktu A B c
e 3klucze w komplecie KS40 40 235 21
»  mozliwos¢ zastosowania w KS50 50 31 28
w uktadzie jednego klucza Reen 60 345 =
« dostepna kolorystyka: braz
A
KS
51/52/53
A C .
«  ktodka zasuwkowa o Kod Wymiary (mm)
odukt
3 klucze w komplecie procuict A B ¢
O3 R KS51 50 65 28
mozliwos¢ zastosowania
w ukfadzie jednego klucza Ks52 50 104 28
dostepna kolorystyka: braz KS53 50 154 28

© o ® O

36
36
36



Kt ODKI MOSIEZNE

KD
20/25/30

«  ktodka zatrzaskowa
e 2klucze w komplecie

« dostepna kolorystyka:
mosiadz

KD
40/50/60 M

«  ktodka zatrzaskowa
e 3klucze w komplecie

«  mozliwos¢ zastosowania
w uktadzie jednego klucza

« dostepna kolorystyka:
mosiadz

KM
40/50/60

e  ktodka zasuwkowa
e 3klucze w komplecie

« mozliwos¢ zastosowania
w ukfadzie jednego klucza

« dostepna kolorystyka: braz

KD40K *

+  klodka zatrzaskowa

«  3klucze w komplecie

« dostepna kolorystyka:
niebieski

«  *dostepna wylacznie na
specjalne zamowienie

Ktodki

Kod

produktu A
KD20 20
KD25 25
KD30 30
Kod

produktu A
KD40M 40
KD50M 50
KD60M 60
Kod

produktu A
KM40 40
KM50 50
KM60 60
Kod

produktu A
KD40K 40

Wymiary (mm)

B C D
11 10,5 3
16 13,5 35
18 16,5 4,5

Wymiary (mm)

B C D
225 21 7
34 28 8
35 37 9
Wymiary (mm)

B C D

22 21 7

31 28 8

345 37 9
Wymiary (mm)

B C D

225 21 7

37
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18

335
335
35

35
35
39

335
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KtODKI SATYNOWE
KMD
30/40/50/60/41 C
@ D @ Kod Wymiary (mm)
dukt
- kitodka zasuwkowa e A B ¢ D E
. KMD30 30 18 15 5 26
e 3klucze w komplecie
. w KMD40 40 22 20 7 32
« mechanizm dyskowy
KMD50 50 28 23 10 38
« dostepna kolorystyka:
satyna KMD60 60 32 27 12 43
KMD41 40 53 20 7 32
A
KTD
40/50/60
c
a
«  ktodka zasuwkowa I Kod Wymiary (mm)
« 3 klucze w komplecie ml w produktu A B c D E
« mechanizm dyskowy KTD40 40 10 14 7 40
. dostepna kolorystyka: KTD50 50 13 20 8 45
satyna KTD60 60 13 24 8 45
A




BL-08

dtugosé: 900 mm

dostepna kolorystyka:

czarny

BL-10

dtugosc: 900 mm

dostepna kolorystyka:

czarny

WRZECIADZ
KRZ3

dostepne wersje:
lewy/prawy

Akcesoria do ktodek 3

Produkty LOB

[x
[A }g: 4-R1 A/T;
5 Zm

(36)

'/-
\
\\..z

100
70
C Dl
<
-
45
R
e}
1<)
3¢
— —
0
<

Wszyscy korzystamy z ktodek, ktorymi zabezpieczamy budynki gospodarcze, piwnice, pojemniki

i ruchome przegrody. Jesli uchwyt jest zbyt staby, to potencjalny wtamywacz zerwie go razem z ktédka.
Dlatego do ktodki zalecamy stosowanie specjalnej ostony — wrzeciadza, ktory w skuteczny sposob
utrudnia dostep do pataka. Zastosowanie ktodki w potaczeniu z wrzeciadzem pozwala na jeszcze
skuteczniejsza ochrone mienia. Taka ostona doskonale chroni rowniez przed warunkami
atmosferycznymi, zwiekszajac , zywotnos¢” zamkniecia.
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Zamki wierzchnie

Zamki wierzchnie stosowane sa jako dodatkowe zamkniecie obok zamka gtéwnego.
W zaleznosci od typu zamka moga by¢ one stosowane do drzwi petnych lub oszklonych.

Proponujemy w naszej ofercie zamki wierzchnie w kilku r6znych wariantach wymiarowych. Przy zakupie
takiego rozwiazania trzeba mie¢ bowiem na uwadze wielkos¢ rozstawu Srub mocujacych oraz odlegtos¢
wktadki/gatki od czota zamka, ktére powinno by¢ zamontowane réwno z krawedzia drzwi. W naszej
ofercie dostepne sa produkty w dwdch standardach: 50mm i 60mm jesli chodzi o modele jedno
zasuwowe.

Oferujemy zamki wierzchnie standardowe - przeznaczone do drzwi wejsciowych (lewych

i prawych) — oraz modele z atestem, wyr6zniajace sie bardzo mocna konstrukcja. Niektére

z naszych rozwiazan posiadaja na wyposazeniu dodatkowe zabezpieczenie przeciwwlamaniowe.
Produkty dostepne sa w wersji zzamkiem na klucz lub pokrettem. Istnieje mozliwos¢ doboru

TB61 TB51
L . TAURUS  YETI  CYKLOP
Zamki wierzchnie TB62 TB52 TDO1 XT XT XT
TB63 TZ51

Grubos¢ skrzydta drzwiowego

(mm) - mozliwo$¢ zastosowania 32-64 37-57 38-70 38-65
poszczeg6lnych zamkow



Zamki wierzchnie !
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YETIXT
TA601

@ %

» atestklasy 7

131 mm

«  karta bezpieczenstwa
e 4klucze w komplecie

«  mozliwos¢ zastosowania
w ukfadzie jednego klucza

»  mozliwos¢ zastosowania
w systemie Master Key

< dostepna kolorystyka:
braz, grafit, czarny, biaty

53,5 mm 29 mm

107 mm

Zamek przeznaczony jest do drzwi wejSciowych do domoéw i mieszkar oraz wszedzie tam, gdzie wymagany
jest wysoki stopien zabezpieczenia przed wiamaniem np. w sklepach, biurach, magazynach itp. Jest
zamknieciem uniwersalnym, moze by¢ stosowany do drzwi lewych i prawych o grubosci od 38 do 70 mm.
Posiada dwie zasuwy, a jedna z nich dodatkowo wzmocniona jest przed przecieciem stalowym pretem.

WT619

Konstrukcja zamka Yeti XT przebadana jest przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Skrzynka
pokryta jest estetyczna i doskonale wystylizowana obudowa, co sprawia, ze zamek z niemal kazdymi
drzwiami stanowi doskonata kompozycje.

TAURUS XT
TC611

e o |

o atestklasy 5

.  karta bezpieczenstwa

60 mm
0
(]
—

e 4klucze w komplecie

« mozliwos¢ zastosowania
w uktadzie jednego klucza

«  mozliwos¢ zastosowania
w systemie Master Key

« dostepna kolorystyka: 100 mm
braz, grafit, biaty

60 mm 29 mm

WT619 - Taurus T jest doskonalym zamkiem przeznaczonym do drzwi wejsciowych. Wktadka zamka dodatkowo
7 zabezpieczona jest tarczka antywlamaniowa. Produkt przeznaczony jest do drzwi lewych i prawych

o grubosci skrzydta od 37 do 57 mm. Zamek posiada atest klasy 5 przyznany przez Instytut Mechaniki
Precyzyjnej w Warszawie.
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CYKLOP XT
TG610
A €
o E
\ o
&' S|
« atestklasy 5
«  karta bezpieczenstwa
«  4klucze w komplecie 60 mm 29 mm
+  mozliwos¢ zastosowania 100 mm
w ukfadzie jednego klucza
»  mozliwos¢ zastosowania
w systemie Master Key
« dostepna kolorystyka:
braz, grafit, biaty
WT623 Zamek Cyklop XT przeznaczony jest do drzwi wejsciowych. Stosowany jest w drzwiach lewych i prawych

o grubosci skrzydta 38 do 65 mm. Charakteryzuje sie przede wszystkim niezwykle mocna konstrukcja

i tatwoscia mocowania. Zamek wierzchni Cyklop XT to potaczenie estetyki i funkcjonalnosci. Wktadka
tego zamka jest zabezpieczona przed przewierceniem. Kopiowanie kluczy do zamka mozliwe jest jedynie
w sieci autoryzowanych przez LOB serwisow kluczowych na terenie catego kraju.

g [
\ I

TB51

54 mm

+  3klucze w komplecie

«  mozliwos¢ zastosowania
w ukfadzie jednego klucza

mozliwos¢ zastosowania

w systemie Master Key 50 mm

dostepna kolorystyka:
braz, grafit, biaty

85 mm 27 mm
T

Zamek wierzchni, zasuwkowy, jednobebenkowy TB51 jest przeznaczony do zabezpieczanie pomieszczef
jako zamek dodatkowy obok zamka gtéwnego. Stosowany jest do wszystkich rodzajow drzwi o grubosci
skrzydta od 32 do 64 mm, w ktorych jest mozliwe wykonanie otworu 30 mm na wktadke bebenkowa

w odlegtosci 50 mm od czota zamocowanego zaczepu. Zalecane jest stosowanie zamkow z gatka

w drzwiach petnych (nieoszklonych).

R

3 klucze w komplecie

mozliwos¢ zastosowania
w ukfadzie jednego klucza

_
)

mozliwos¢ zastosowania

w systemie Master Key 50 mm

« dostepna kolorystyka:
braz, grafit, biaty 85 mm 27 mm
T

Zamek wierzchni, zasuwkowy, dwubebenkowy TB52 przeznaczony jest do zabezpieczania pomieszczen
jako zamek dodatkowy obok zamka gtownego. Stosowany jest do wszystkich rodzajow drzwi o grubosci
skrzydta od 32 do 64 mm, w ktorych jest mozliwe wykonanie otworu 30 mm na wktadke bebenkowa

w odlegtosci 50 mm od czota zamocowanego zaczepu. Zalecane jest stosowanie zamkow
dwubebenkowych w oszklonych skrzydtach drzwiowych lub w miejscach, gdzie jest wymagane
zabezpieczenie drzwi na otwarcie zamka od wewnatrz.

WT01




Zamki wierzchnie »
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TZ51
E (/f
< Q=
0
e 3klucze w komplecie K S
«  mozliwos¢ zastosowania
w ukfadzie jednego klucza 50 mm
«  mozliwos¢ zastosowania
w systemie Master Key 85 mm |27 mm,

« dostepna kolorystyka:
braz, grafit, biaty

Zamek wierzchni, zapadkowy, jednobebenkowy TZ51 jest zamknieciem dodatkowym obok zamka
gtownego do drzwi, od ktérych wymaga sie, by po ich pchnieciu nastepowato ich samoczynne
zatrzasniecie. Stosowany jest do wszystkich rodzajow drzwi o grubosci skrzydta od 32 do 64 mm,

w ktorych jest mozliwe wykonanie otworu 30 mm na wktadke bebenkowa w odlegtosci 50 mm od czota
zamocowanego zaczepu. Zamek TZ51 wyposazony jest w mechanizm blokowania zamka.

[ [
_J

TB61

3 klucze w komplecie

54 mm

mozliwos¢ zastosowania
w ukfadzie jednego klucza

mozliwos¢ zastosowania

w systemie Master Key 60 mm

+ dostepna kolorystyka:

braz, grafit, biaty 95 mm 27 mm

Zamek wierzchni, zasuwkowy, jednobebenkowy TB61 przeznaczony jest do zabezpieczania pomieszczen
jako zamek dodatkowy obok zamka gtéwnego. Przeznaczony jest do wszystkich rodzajow drzwi

o grubosci skrzydta od 32 do 64 mm, w ktorych jest mozliwe wykonanie otworu 30 mm na wkiadke
bebenkowa w odlegtosci 60 mm od czota zamontowanego zaczepu.

TB62 .
NG )
€

+ 3 klucze w komplecie 3 @

+  mozliwo3¢ zastosowania

w ukfadzie jednego klucza J
+  mozliwos¢ zastosowania 60
w systemie Master Key mm
dostepna kolorystyka: 95 mm 27 mm
braz, grafit, biaty !
WT01 Zamek wierzchni, zasuwkowy, dwubebenkowy TB62 stosowany jest do wszystkich rodzajow drzwi

o grubosci skrzydta od 32 do 64 mm, w ktorych jest mozliwe wykonanie otworu 30 mm na wktadke
bebenkowa w odlegtosci 60 mm od czota zamocowanego zaczepu. Zalecane jest stosowanie zamkow
dwubebenkowych w oszklonych skrzydtach drzwiowych lub w miejscach, gdzie jest wymagane
zabezpieczenie drzwi na otwarcie zamka od wewnatrz.
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TB63

\
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»  mozliwos¢ zastosowania 95 mm 27 mm
w systemie Master Key

54 mm

f

«  3klucze w komplecie

«  mozliwos¢ zastosowania
w ukfadzie jednego klucza

« dostepna kolorystyka:
braz, grafit, biaty

WTOT Zalecane jest stosowanie zamka np. w celu zabezpieczenia obiektow handlowych, balkonéw i innego typu
obiektow, w ktorych otwarcie zamka gatka od strony wewnetrznej nie jest niezbedne.

TDO1

+  3klucze w komplecie

3

«  mozliwos¢ zastosowania

w uktadzie jednego klucza -
\ )
«  mozliwos¢ zastosowania /

w systemie Master Key

+ dostepna kolorystyka: 60 mm 29 mm
braz, grafit, biaty 100 mm
WT04 Zalecane jest stosowanie zamka np. w celu zabezpieczenia obiektéw handlowych, balkonéw i innego

typu obiektow, w ktorych otwarcie zamka gatka od strony wewnetrznej nie jest niezbedne.

S le
l;‘(




Zamki wierzchnie *
Wkiadki do zamkow wierzchnich
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WTO1

45mm 70 mm 244 mm

35 mm M5 x 556 mm

e 3klucze w komplecie

«  mozliwos¢ zastosowania
w ukfadzie jednego klucza

5y

7mm

«  mozliwos¢ zastosowania
w systemie Master Key

« dostepna kolorystyka:
mosiadz, nikiel

Zastosowanie:
TB51,TB52,TB61, TB62, TB63, TZ51

WT04

4,5 mm | 70 mm

35 mm M5 x 55 mm

60 mm

e 3klucze w komplecie

«  mozliwos¢ zastosowania
w ukfadzie jednego klucza

AN

«  mozliwos¢ zastosowania
w systemie Master Key

« dostepna kolorystyka:

nikiel
Zastosowanie:
TDO1
WTO07
244 mm
45mm | 70 mm
35 mm M5 x 55 mm

e 3klucze w komplecie

»  mozliwos¢ zastosowania
w ukfadzie jednego klucza

]

«  mozliwos¢ zastosowania
w systemie Master Key

7mm

« dostepna kolorystyka:
mosiadz, nikiel

Zastosowanie:
TB51,TB52,TB61,TB62, TB63, TZ51



% Zamki wierzchnie
Wkiadki do zamkow wierzchnich
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WT619
13mm , 70 mm 2 60 mm
33 mm M6 x 65 mm
WT624
R
T 8| @
=

7 mm|

e 4klucze w komplecie

«  mozliwos¢ zastosowania
w uktadzie jednego klucza

«  mozliwos¢ zastosowania
w systemie Master Key

- dostepna kolorystyka: Fae
chrom, mosiadz (WT624) Z-?Zgz)s-:)v-;{gg!le-l

WT622

7 mm 70 mm

35 mm

M5 x 56 mm

WT623 £
=ﬂ | HE)- EEN)

T

60 mm

£
E
~

»  4klucze w komplecie

+  mozliwos¢ zastosowania
w ukfadzie jednego klucza

«  mozliwos¢ zastosowania
w systemie Master Key

« dostepna kolorystyka: Zastosowanie:
chrom T1G610



ZMB1

3 klucze w komplecie

dostepna kolorystyka: nikiel

ZMB2

3 klucze w komplecie
dostepna kolorystyka: nikiel

ZMB3

3 klucze w komplecie
dostepna kolorystyka: nikiel

ZMB4

2 klucze w komplecie

dostepna kolorystyka: nikiel

47

Zamki meblowe i kasetowe

10
N

R

56
20
21

12,5

Zamek meblowy wierzchni, bebenkowy, zasuwkowy ZMBT1 jest przeznaczony do zamykania drzwi, szafek
i szuflad meblowych, w ktérych jest mozliwe wywiercenie otworu na wktadke bebenkowa 23 mm

w odlegtosci 22,5 mm od krawedzi drzwi czy szuflady. Mozliwe jest wykonanie zamkéw meblowych na
jeden klucz. Na przyktad jednym kluczem mozna otworzy¢ wszystkie drzwi i szuflady w zestawie
meblowym.

1
o] # 1

222

10

. i
56

21

-

:

EI |6 12,5 15 |
45
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Zamek meblowy wierzchni, bebenkowy, zasuwkowy ZMB2 jest przeznaczony do zamykania drzwi, szafek,
szuflad meblowych, w ktorych jest mozliwe wywiercenie otworu na wktadke bebenkowa 23 mm

w odlegtosci 30 mm od krawedzi drzwi czy szuflady. Zamek ZMB2 jest zamkiem z niesymetrycznie
potozonym bebenkiem. Dlatego bardzo wazne jest, aby przy jego zakupie okresli¢ wymagana stronnos¢.

Konstrukcja tego zamka oparta jest na symetrycznym zamku ZMB1, posiada wiec te same gabaryty
skrzynki zamka.

Nl'

Zamek meblowy wierzchni, bebenkowy, zasuwkowy ZMB3 jest przeznaczony do zamykania drzwi, szafek
i szuflad meblowych. Posiada uniwersalna konstrukcje regulowana zarébwno pod katem odlegtosci - 15,
20, 25, 30, 35, 40 mm, jak rowniez mocowania zamiennie - do drzwiczek i szuflad. Do montazu niezbedny
jest otwor o srednicy 23 mm. Mozliwe jest wykonanie zamkoéw meblowych na jeden klucz. Na przykfad
jednym kluczem mozna otworzyc¢ wszystkie drzwi i szuflady w zestawie meblowym.

22

42
23
=Y
o

25 9

. 42
Zamek meblowy wierzchni, bebenkowy, zasuwkowy ZMB4 jest przeznaczony do zamykania drzwi, szafek

i szuflad meblowych, w ktorych jest mozliwe wywiercenie otworu na wktadke bebenkowa 16 mm.
Najwazniejszym wyréznikiem tego zamka w stosunku do ZMB1, ZMB2, ZMB3 jest mniejszy gabaryt

skrzynki oraz mechanizm bebenkowy oparty nie o koteczki, a ptytki.
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Zamki meblowe i kasetowe
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ZG02 o
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e 2klucze w komplecie [ f| N
« dostepna kolorystyka: nikiel
16 - 88 @ I
o [2e]
-
A
10
110
ZK11 C———x— ZK11A1 (L=20,7mm)
32,5
+  bezkluczowy 17
+ dostepna kolorystyka: nikiel
~] fe]
&
o -
5 T e
> |
3 § &
af s = 4 |
19

ZK2

e 2klucze w komplecie

c——T— ZK21A1 (L=20,7mm)

« dostepna kolorystyka: nikiel & R ZK22A2 (L=24,2mm)
S ZK22A1 (L=17,2

- brak mozliwosci wyjecia 2 = ( )

klucza po wykonaniu obrotu

ZK23A2 (L=29,2mm)
ZK23A1 (L=12,2mm)

ZK24A2 (L=28,7mm)
< ZK24A1 (L=12,7mm)
ol ©
Nl N
8| 8] =
B ]

ZK25A2 (L=31,2mm)
ZK25A1 (L=10,2mm)




Zamki meblowe i kasetowe 49

[=a)
o
)
>
i)
-
3
o
(]
=
o

ZKT2 RN ZKT21A2 (L=30,5mm)

=3 ZKT21A1 (L=21,5mm)

1 ZKT22A2 (L=38mm)

| ZKT23A2 (L=30,5mm)
1 ZKT23A1 (L=21,5mm)

«  3klucze w komplecie

«  mozliwos¢ zastosowania
w systemie Master Key

« dostepna kolorystyka: nikiel g B
- brak mozliwosci wyjecia 4 <
klucza po wykonaniu obrotu - Y
A C
D

238
M27x1
&3
©)

26

ZKT3

61

e 3klucze w komplecie

«  mozliwos¢ zastosowania
w systemie Master Key

- dostepna kolorystyka: nikiel

- brak mozliwosci wyjecia
klucza po wykonaniu obrotu

=30,5

L

| /3

520
238
M27x1
Aual
0
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ZKP2
———T—1 ZKP21A1 (L=19mm)
o R 7KP22A2 (L=22,5mm)
. & =/ ZKP22A1 (L=15,5mm)
«  2klucze w komplecie -
< dostepna kolorystyka: nikiel 2 x: ZKP23A2 (L=28,5mm)
) IfI:I ZKP23A1 (L=10,5mm)
- QVV
A @ |__\_\—|:| ZKP24A2 (L=27mm)
o N\ f ZKP24A1 (L=11mm)
= D
g8 5 Bo
Q| e =
1.:. ZKP25A2 (L.=29,5mm)
. fu:u ZKP25A1 (L=8,5mm)
19
ZKP4 325
17
L E=———T— ZKP41A1 (L=19mm)
)
. ; o R 7KP42A2 (L=22,5mm)
2o oulieers W L T ZKP42A1 (L=15,5mm)
« dostepna kolorystyka: nikiel =
max2,5mm

ZKPA43A2 (L=28,5mm)
ZKP43A1 (L=10,5mm)

ZKPA44A2 (L=27mm)

x:
Ifl:l
1:
f ZKP44A1 (L=11mm)
1:
II:I

ZKPA45A2 (L=29,5mm)
ZKP45A1 (L=8,5mm)

ZKP6

25,5

R 7KP61A2 (L=23mm)
— ZKP61A1 (L=161

. Sy — (L=16mm)
«  2klucze w komplecie

« dostepna kolorystyka: nikiel

23
16

C—r— ZKP62A1 (L=19,5mm)

- R——— ZKP63A2 (L=23mm)
= T ZKP63A1 (L=16mm)
< ———T—1 ZKP64A1 (L=19,5mm)

L=

L:

——=1

ZKPB5A2 (L=33,5mm)
ZKPB5A1 (L=8mm)

223

216,5
M16
=)

ZKPBBA2 (L=27mm)
ZKPB6A1 (L=12mm)

19,5



Zamki meblowe i kasetowe

Zabieraki

NZZ1-01
4,7
® o) 2
25,5 RIS
Ning
,_/ -
il
ZASTOSOWANIE:
ZKP6
NZZ1-05
# 4,7
IR IE

14 i
2,

ZASTOSOWANIE:
ZKP6

NZZ1-03

6,2

2,5
18,5

4,5
ZASTOSOWANIE:

ZK11, ZK2, ZKP2, ZKP4

NZZ2-07
16,2

ISy 1
T4
31,7

)
-
Y

'3,5

w

a:

'_/_l_l_
9,7

ZASTOSOWANIE:
ZK11, ZK2, ZKP2, ZKP4

NZZ3-02
8,3
of 7
18
34,5
45

g |
N 12,5

ZASTOSOWANIE:
ZK11,ZK2, ZKP2, ZKP4

NZZ1-02
b 4,7
® : §
15
s s s
ZASTOSOWANIE:
ZKP6
NZZ1-06
v 4,7

N RN

27

ZASTOSOWANIE:
ZKP6

NZZ1-04

6,2

Sl BN

N
29

715

S/

8.4

ZASTOSOWANIE:
ZK11, ZK2, ZKP2, ZKP4

NZZ3-01
78,3
o
2 L
41
57,6 94
SN
'_/—I_'
22
ZASTOSOWANIE:
ZKT2
NZZ2-09 .2
:l In
36,4
¥
~
<
7.2 N

ZASTOSOWANIE:
ZK11, ZK2, ZKP2, ZKP4

NZZ1-03
" 4.7
of |1 O 3
9
/] | 5

ZASTOSOWANIE:

ZKP6
NZZ2-01
76,2
SHEERE
32,5

ZASTOSOWANIE:
ZK1,ZK2, ZKP2, ZKP4

NZZ2-05

T

s15

'10,5

ZASTOSOWANIE:
ZK11, ZK2, ZKP2, ZKP4

51
NZZ1-04
B 4,7
o n g
32
o
———r—T1
ZASTOSOWANIE:
ZKP6
NZZ2-02
w6, 2
SIS RS
31,7
9w
Ny
——4 T .
13,5

ZASTOSOWANIE:
ZK1,ZK2, ZKP2, ZKP4

NZZ2-06
76,2
S n) I
20

ZASTOSOWANIE:
ZK11, ZK2, ZKP2, ZKP4

NZZ2-08
s, 2
of T 1 O 3
28
©
[
~
C—=
N 13,5
o3|
ZASTOSOWANIE:
ZK11,ZK2, ZKP2, ZKP4
NZZ3-03
8,3
SN L
75
84
| ole
SIS
l—/—'_-
23,5

ZASTOSOWANIE:
ZKT2

)
o]
)
>
+
hY4
>
o
)
—
o




52

o)
©
—
>
2
=
=
°
o
—
o

MKO02

- dostepna kolorystyka:
nikiel

MK202

dostepna kolorystyka:
nikiel

« dostepne wersje: bebenek

MK203

« dostepna kolorystyka:
nikiel

« dostepne wersje: zastawka

MK204

« dostepna kolorystyka:
nikiel

dostepne wersje: bebenek

Klamki

—

—

—




MP2102

+ dostepna kolorystyka:
nikiel

« dostepne wersje: bebenek

MTO02

« dostepna kolorystyka:
nikiel

« dostepne wersje: bebenek

MTO03

+ dostepna kolorystyka:
nikiel

+ dostepne wersje: zastawka

MT04

- dostepna kolorystyka:
nikiel
« dostepne wersje: bebenek

MT10

+ dostepna kolorystyka:
nikiel

» dostepne wersje: WC

Klamki

752
104

[

265

465

|

#65

35-45
1.6
T — ©
\ @
o £|
x|
wn'
=
14 s
765
N\
=D
N

53
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BIZON
MT21

o

e atestklasy 4
« dostepna kolorystyka:
nikiel

« dostepne wersje: bebenek

MKS0T 90 mm
MKS02 72 mm

wersja klamka-klamka

dostepna kolorystyka:
nikiel

MPS01 90 mm
MPS02 72 mm

- wersja klamka-uchwyt

- dostepna kolorystyka:
nikiel

Klamki

2,8 mm
33-70
18
3 1t 38
A
N T 8
o e
=
El 1.5
=
65
D I ‘ ]
100 N~ I~
=8
8 N
@ 13 8,5
i
40 1 r
40:45
=
(1 >
100 -1 S
=&
o N
[}
13 8.5 8
ju=mn
40:45 40




MKS

« dostepna kolorystyka:
braz, ztoty, srebrny, biaty

« dostepne wersje:
bebenek (B), zastawka (Z),
WC(C)

MK

dostepna kolorystyka:
braz, ztoty, srebrny, biaty

dostepna kolorystyka:
braz, ztoty, srebrny, biaty

Klamki

MTB

MTZ

55

| 98

||

230
190
72

MTC L

)
o]
)
>
+
—=
3
=
)
—
o
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+ dostepna kolorystyka:
antyczna miedz, nierdzewny
potysk front, nierdzewny
satyna front, nierdzewny
potysk, nierdzewny satyna

« dostepna kolorystyka:
biaty, antyczny srebrny,
antyczny zielony, antyczna
miedz, antyczny niebieski,
antyczny ztoty, czarne
srebro

« dostepna kolorystyka:
biaty, antyczny srebrny,
antyczny zielony, antyczna
miedz, antyczny niebieski,
antyczny ztoty, czarne
srebro

« dostepna kolorystyka:
biaty, antyczny srebrny,
antyczny zielony, antyczna
miedz, antyczny niebieski,
antyczny ztoty, czarne
srebro

« dostepna kolorystyka:
bialy, antyczny srebrny,
antyczny zielony, antyczna
miedz, antyczny niebieski,
antyczny zloty, czarne
srebro

[m]=

[

ASSA ABLOY

Skrzynki na listy

LTM-A4 LTM-C4

/‘
Q
19
[o ]
[sp}
245 L —
|
@'
LT1 o LT1T
—=yem 33 cm
§ £
o 5
® g
~ 8cm A
—8cm
Ga zely
LT2 LT2T 30em
,&( —9Ucm
5 £
5 5
~8cm A
—8cm
LT3 LT3T
36 cm
—36em Listy
£
L S | ;
; W ’
& | — )
G’-aze{}* 12 em
— 12 cm
LT5 LT5T
35cm 35 cm
£
3 5
N )
~
—12 cm

12 ecm

Gazety
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Skrzynki na listy

)
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LT6 LT6T
27 cm ?%1
dostepna kolorystyka: e
biaty, antyczny srebrny, § o
antyczny zielony, antyczna = i
miedz, antyczny niebieski,
antyczny zloty, czarne
— 6,5 cm
— 6,5 cm
LT7 LT7T
27 cm 2écm
p—ELem
« dostepna kolorystyka: e £
biaty, antyczny srebrny, S R
antyczny zielony, antyczna ~
miedz, antyczny niebieski,
antyczny ztoty, czarne )
srebro ~ 7 cm =7 cm
LT4 LT8T
32cm
35cm
« dostepna kolorystyka: § e
biaty, antyczny srebrny, 3 S
antyczny zielony, antyczna 3
miedz, antyczny niebieski,
antyczny ztoty, czarne ==
LedlZely
srebro Canbii 8 cm € —12.cm
LTOT
bia antyczny niebieski
35cm y . tyczny
. antyczne srebro . antyczny ztoty
« dostepna kolorystyka: c iel ‘
bialy, antyczny srebrny; § . antyczny zielony czarne srebro
antyczny zielony, antyczna ~ )
miedz, antyczny niebieski, . antyczna miedz ‘ bordowy
antyczny ztoty, czarne
srebro —12cm . zielony ‘ brazowy
cynk biaty ‘ antracyt

LT111

« dostepna kolorystyka:
borowy, zielony, brazowy,
antracyt, cynk biaty
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Szafki, kasetki, zamki do skrzynek

[ala]
o
—_—
ey
-
3
o
o
j
(e

Szafki na klucze L5486 24 klucze L5486 45 kluczy 15486 90 kluczy

dostepna kolorystyka:
bezowy, niebieski

Kasetki na pieniadze LK427 mata K427 srednia

dostepna kolorystyka:
bezowy, czerwony, niebieski

bezowy . czerwony . niebieski

Zamki do skrzynek 7-1T1-01 do skrzynek: Z-1T6-01 do skrzynki:
na listy LT2, LT3, LT4 LT5, LTS, LT9 LT6

12,50

polozenie 11,50 R22

L
@
' i
£5 1
AM

2450

1150

=
-

1250




Klucze >

)
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+
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>
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Rysunek Profil Zastosowanie
(rzut od bebenka)

LOBIX

:
:
:

AD190*

klucz mosiezny wysokoniklowy (12% Ni)

Q

X2
m:
0z
Jd s

AD690*

klucz mosiezny wysokoniklowy (12% Ni)

AD605*
klucz mosigzny wysokoniklowy
0
0

() et
EB]
=y

DRAGON ,WT19, WT20,
TANTAL, GRANIT 1
GRANIT 2, YETI, TAURUS
GROM, CYKLOP

AD135* HEKTOR, IRYD, AGAT,

klucz stalowy niklowany DRAGON XT 'VVTG‘I 9’
WT620, TANTAL XT,
IRYD XT, GRANIT 1 XT,
GRANIT 2 XT, AGAT XT,
YETI XT, TAURUS XT,
GROM XT, CYKLOP XT

AD150 ARES, WT01, WT04, ZKT2,

klucz stalowy niklowany ZKT3, KMMS, KZSO,KZGO,
KT05, KW01, KW02, TZ51,
TB51,TB52, TB61, TB62,
TB63, TDO1

AD116 WTO7

klucz stalowy niklowany

(uchwyt tworzywowy)

=—
ﬁjc?r]o(s)ignj wysokoniklowy STARY PROFI L
EE HEKTOR, IRYD

AF107* ﬂ DO WKtADKI NEFRYD

klucz mosiezny wysokoniklowy

(uchwyt tworzywowy)

* dla autoryzowanych serwisow LOB
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00 Klucze

Rysunek

AD114*

klucz stalowy niklowany
(uchwyt tworzywowy)

AD120

klucz stalowy niklowany

AD600*

klucz mosiezny wysokoniklowy
01

AD601*

klucz mosigzny wysokoniklowy
(uchwyt tworzywowy)

AM100

klucz stalowy niklowany

AM200

klucz stalowy niklowany

AP002

klucz mosiezny

AP100

klucz stalowy niklowany

ARO3

klucz ze stopu cynku (znal)

[m]=

[

ASSA ABLOY

Profil
(rzut od bebenka)

:
¢
;
;
§
§
)
§

Y
o

A0 O ©

Zastosowanie

HEKTOR, IRYD

W300

DRAGON, WT19, WT20,
WT22, TANTAL ,GRANIT 1,
GRANIT 2, CYKLOP, YETI
TAURUS

DRAGON, WT19, WT20,
WT22, TANTAL ,GRANIT 1,
GRANIT 2, CYKLOP, YETI
TAURUS

KZ30,2G02, ZK2, WMB4

ZMB1, ZMB2, ZMB3,
KM40, KM50, KM60
KS40, KS50, KS60
KT02, WMB1, KD40M,
KD50M, KD60M

ZKP6, ZMB4

ZKP1, ZKP2, ZKP4

72657,775Z,776Z,795Z,
Z7504Z,Z75ZM, Z755M,
Z7557,77504Z7Y,
ZTA,Z7B

* dla autoryzowanych serwisow LOB



WY500

e 3klucze w komplecie

« dostepna kolorystyka:
mosiadz, satyna

WY501

«  3klucze w komplecie

« dostepna kolorystyka:
mosiadz, satyna

WY300

« 3 klucze w komplecie

« dostepna kolorystyka:
mosiadz, satyna

WY301

« 3 klucze w komplecie

« dostepna kolorystyka:
mosiadz, satyna

Wktadki bebenkowe

[A]B]
20[20 @R15 mm
25[25
I 25
| 25[4 J
[ 26]
@R15 mm
10
[A]B]

61

of

/A

Produkty YETI
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Zamki wpuszczane

Z7504Y

« dostepne wersje:
bebenek (B), zastawka (Z),
WC (C)

« dostepna kolorystyka:
201ty cynk, biaty cynk

=
=]
>
>
=
—=
>
o
2
o

ZTAY

« dostepne wersje:
bebenek (B), zastawka (Z),
WC (C)

- dostepna kolorystyka:
biaty cynk

A

2x10

72
50

o N
80
20
Lewy Prawy
f NN
161
U N\
o@®
O w
paial
<
’ oNI/ g
[ @ @
minn
B 7Y
N2 N4
[ B LC.
F
Kod Wymiary (mm)
produktu A B ¢ D E F G H I
ZTABY 72 55 20 235 150 80 155 209 3
Z7AZY 72 55 20 235 150 80 155 209 3
ZTACY 72 55 20 235 150 80 155 209 3
Z7AB21 72 55 20 220 150 80 155 194 3
Z7AZ21 72 55 20 220 150 80 155 194 3
Z7AC21 72 55 20 220 150 80 155 194 3

o I I K

)
|

194

220




Zamki wpuszczane o

Z7BY
Potozenie zapadki:
._ lewe lub prawe
{ iﬂ - (zapadka nieobrotowa) =
{ [SN)
! >
» dostepne wersje: R TN Cam E
bebenek (B), zastawka (C), - 5
WC (C) 7 — g
+  dostepna kolorystyka: O @< S
biaty cynk o
< w|
i E @ =19
i r ©
G
o
=
W
4 Kod Wymiary (mm)
podki A B ¢ D E F G H I |
ZTBBY 72 50 20 220 147 70 14 194 3 10
Z7BZY 72 50 20 220 147 70 14 194 3 10
ZTBCY 72 50 20 220 147 70 14 194 3 10

/A
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KY PCV
40/50/60

ktodka zatrzaskowa
3 klucze w komplecie

=
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niebieski

KLY PCV
40/41

«  ktodka zatrzaskowa
e 3klucze w komplecie

« dostepna kolorystyka:
niebieski

KTZY75 PCV

«  ktodka zatrzaskowa
e 3klucze w komplecie

« dostepna kolorystyka:
niebieski

/A

dostepna kolorystyka:

Ktodki

c
@D o
S —

L
L]
C
o
w
A

2D

Ktodka zatrzaskowa, zeliwna w ostonie PCV.
Wyposazona w mechanizm bebenkowy
z kluczami nacinanymi.

Kod Wymiary (mm)

produktu A B C D E
K40YPCV 42 20 20 6 34
K50YPCV 50 26 23 7 37
K60YPCV 57 24 25 9 43

Ktodka lamelowa zatrzaskowa w ostonie PCV.
Cecha charakterystyczna tej ktodki jest lamelowa
konstrukcja korpusu i pokrycie tworzywem
rowniez pafaka ktodki. Lamelowa konstrukcja
zwieksza wytrzymatos¢ ktodki na zniszczenie w
wyniku uderzen.

Kod Wymiary (mm)

produktu A B C D E
KL40YPCV 46 28 19 8 43
KL41YPCV 46 50 19 8 43

Ktodka trzpieniowa pod marka Yeti, o rozmiarze 75
mm. Pokrycie korpusu PCV w widoczny sposob
podnosi jej estetyke,a dodatkowo podobnie jak

w przypadku ktodki z chronionym patakiem, chroni
przed zarysowaniami elementow, na ktorych jest
mocowana.

Kod Wymiary (mm)
produktu A B C D E
KTZ75YPCV 75 15 24 12 51



KSNY
40/50/60/70

«  klodka zatrzaskowa
«  3klucze w komplecie

« dostepna kolorystyka:
satyna

KSDY
30/40/50/60/70
31/41/51

«  ktodka zasuwkowa
e 3klucze w komplecie

« dostepna kolorystyka:
satyna

KF70Y

e ktodka zasuwkowa
e 2klucze w komplecie

« dostepna kolorystyka:
chrom

KZL190Y

»  kiodka zatrzaskowa
. bezkluczowa [ szyfrowa

«  mozliwos¢ samodzielnej
zmiany szyfru

+ dostepna kolorystyka:
mosiadz

Ktodki

Ktodka zatrzaskowa pokryta powtoka satynowa,
wyposazona w mechanizm bebenkowy
z kluczami nawiercanymi. Dostepna w czterech

rozmiarach.

Kod
produktu

KSN40Y
KSN50Y
KSN60Y
KSN70Y

65
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Wymiary (mm) _8

=

A B C D H o
40 24 20 7 35
50 29 23 10 45
60 34 27 1 50
70 39 37 11 55

Ktodka zasuwkowa pokryta powtoka satynowa,
wyposazona w mechanizm dyskowy. Dostepna
w szerokim zakresie rozmiarow.

Kod
produktu

KSDY30
KSDY40
KSDY50
KSDY60
KSDY70
KSDY31
KSDY41
KSDY51

Wymiary (mm)
A B C D E
30 20 15 5 26
40 26 20 7 32
50 30 23 9 38
60 32 27 10 42
70 39 37 1 45
30 48 15 5 26
40 52 20 7 32
50 56 23 9 38

To jedyna dostepnaw tej chwiliw ofercie LOB ktodka
walizkowa. Korpus ktodki wykonany jest z mosiadzu.
Wykorzystanie 3 dyskdw pozwala na ustalenie przez
uzytkownika dowolnej kombinacji z zakresu 1000

mozliwych.

Kod
produktu

KzL190Y

Wymiary (mm)
A B C D E
21 22 9 3 30

/AL

veti
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KZL116Y
KZL108Y

ktodka zatrzaskowa
bezkluczowa [ szyfrowa

brak mozliwosci zmiany
szyfru

dostepna kolorystyka:
niebieski

KZL110Y

ktodka zatrzaskowa
bezkluczowa [ szyfrowa

brak mozliwosci zmiany
szyfru

dostepna kolorystyka:
niebieski

KWSY

ktodka zatrzaskowa
bezkluczowa [ szyfrowa

mozliwos¢ samodzielnej
zmiany szyfru

dostepna kolorystyka:
niebieski

KOSY

ktodka zatrzaskowa
bezkluczowa [ szyfrowa

brak mozliwosci zmiany
szyfru

dostepna kolorystyka:
niebieski

AL

Ktodki

C
2D
A
C
2D
A

Ktodka szyfrowa zatrzaskowa ze statym szyfrem -
do zabezpieczen obiektow mienia o niewielkiej
wartosci. Jej najwieksza zaletg sa gabaryty zblizone
do typowej ktodki 40mm i brak koniecznosci
uzycia klucza. Otwarcie ktodki nastepuje po
wybraniu ustalonego przez producenta kodu.
Wykorzystanie 8 cyfr daje 70 kombinacji.

Kod Wymiary (mm)

produktu A B C D H
KzL116Y 35 20 20 5 36
KZL108Y 35 20 20 6,4 36

Ktodka szyfrowa zatrzaskowa ze statym szyfrem —
do zabezpieczen obiektow mienia o niewielkiej
wartosci. Jej najwieksza zaleta sa gabaryty zblizone
do typowej ktodki 40mm i brak koniecznosci uzycia
klucza. Otwarcie ktodki nastepuje po wybraniu
ustalonego przez producenta kodu. Wykorzystanie
10 cyfr daje 252 kombinacje.

Kod Wymiary (mm)
produktu A B C D E
KZL110Y 40 23 23 57 43

57

)
o7 9

I Y=00000
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Inne produkty o

Zamki waskie 29227Y Z922BY
e =
[SN)
>
+ dostepne wersje: >
bebenek (B), zastawka (Z) m =
« zzapadka lub rolka ®-zapadka/rolka g]) _5
« dostepna kolorystyka: @-klamka/bez klamki =
czarny 3| R o o
- H g 8
12 T
©
©
Z022RZY Z0227ZRBY
2
T2 20|
36.5
Wizjery drzwiowe V1 V2 V3
| = S|
P = L,
( : 53
« dostepna kolorystyka: . / ! v \'
mosiadz, chrom, satyna {'0 L
= Kod Wymiary (mm)
produktu L z kat
Y1 35-60 14 180°
JY2 35-60 16 200°
JY3 35-60 16 200°
. MZC1235K MZCS1360K
Zawias czopowy N
MzC 60
475 N e ——
TS S —J*(I, 2
» dostepna kolorystyka: N = ;: gl ® I
cynk zotty ? = 5, . i
= - ~
712 §
=
7135
32
MZC1360K MZC1250K
50
Le__H_#' 75 I'—'
=l 5’ l| g
MR A i
ST

52

26

mg TT
40
15

M8

>

X

#135
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Inne produkty

Wkiadka bebenkowa
wv

A

«  3klucze w komplecie
g‘a% ZR15 mm 3
« dostepna kolorystyka:
mosiadz, satyna — — A
0] |
Ktodka
KSV
=4 40/50/60/70 .
= c
[a1]
x 2D -
=8 - klodka zatrzaskowa Kod Wymiary (mm)
dukt:
E « 3 klucze w komplecie produitu A B ¢ b
+ dostepna kolorystyka: w (S E2 13 L g
grafit KSV40 38 18 19 6
KSV50 50 25 25 8
KSV60 63 33 32 10
A
Ktodka
KSvz
40/50/60/70 -
C
om
2D -
«  ktodka zatrzaskowa Kod Wymiary (mm)
i produktu A B C D
e 3klucze w komplecie
KSVZ30 32 15 17 5
» dostepna kolorystyka: w
zloty KSVZ40 38 18 19 6
KSVZ50 50 25 25 8
KSVZ60 63 33 32 10
A

Zamek meblowy

VS400

o | !
«  2klucze w komplecie Qle Q 719
« dostepna kolorystyka:

chrom

40

AVDV
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Inne produkty

Zamek garazowy

TVGD 36

18

- - @23 mm
T |:|

«  3klucze w komplecie

90

67

38
I I
~
V2

« dostepna kolorystyka:
braz
+ mechanizm na wktadke ° ollo o 40 mm
bebenkowa R AN
32
Zamek wierzchni
TBV (
. &
£ >
3 z
-
e 3klucze w komplecie k S
. o
. !z;%rlré%knlirr:;wersalny sosomm =
« dostepna kolorystyka: 94mm 27 mm
braz, grafit, bialy !
« mechanizm na wkfadke
bebenkowa
Zamek wpuszczany ~—T
o
72/50 z zaczepem on
27504 I: B
°®
« dostepne wersje: o
bebenek (B), zastawka (Z), NE E
« dostepna kolorystyka: o
biaty cynk o\J¢/o o
3
50 \o)
E 80
20
| ™ )
Wizjery drzwiowe
X A}
« dostepna kolorystyka:
mosiadz, chrom, satyna, L
atyna
Py Kod Wymiary (mm)
produktu L 0 kat
Il 3560 14 180°
V2 3560 16 200°
Jv3 40-70 16 200°

AVDV
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Inne produkty

BRKV

e 2klucze w komplecie
« dtugosc blokady: 650 mm
« Srednica blokady 12 mm

« dostepna kolorystyka:
mix-kolor

BRSV

>
(@)
S
>
&
-
3
o
o
o

« dhugosc blokady: 650 mm

« Srednica blokady 12 mm

«  mozliwos¢ samodzielnej
zmiany szyfru

« dostepna kolorystyka:
czarny

AVDV



System LOB Master Key Master

systemy klucza

»
[ J |
Pomieszczenie gospodarcze /’ . v . 9 I 0
KLODKA NIERDZEWNA AN ! | |
KMMS Kottownia Garaz T e
WKLADKA WKLADKA Drzwi
WKLADKA

| . RODZICE - KLUCZ CENTRALNY - Otwiera wszystkie zamknigcia
i wjazdowa
Skrzynka na listy | ) [ pzIECKO 1i 2 - KLUCZ GRUPOWY 1 - Otwiera drzwi wejsciowe i furtke
ZAMEK ZKT 21 WKLADKA KLODKA
WZMOCNIONA [} DZIADKOWIE, OPIEKUNKA, POMOC DOMOWA - KLUCZ GRUPOWY 2
TANTAL - Otwiera drzwi wejsciowe, furtke, kottownie oraz pomeszczenie
gospodarcze
Jeden klucz - Kazdy wolatby nosi¢ jeden klucz otwierajacy drzwi wejsciowe w domu, garaz i inne poszczegolne
wiele mozliwosci pomieszczenia. Okazuije sie, ze obecnie system LOB Master Key wciaz jest jednak domena gtownie

przedsiebiorstw. System LOB Master Key coraz powszechniej stosowany jest w prywatnych domach

i posesjach. Coraz czesciej ich whasciciele chca zréznicowaé poziomy dostepu do poszczeg6inych
pomieszczen dla konkretnych osob. Osoba sprzatajaca dom niekoniecznie musi miec dostep do piwnicy,
a dzieci nie zawsze powinny wchodzi¢ do gabinetu, czy garazu. Zamiast wiec obdarowywac kazdego
wiekszym lub mniejszym pekiem kluczy, a samego siebie - jako wiasciciela obciaza¢ dodatkowym

i niepotrzebnym ciezarem w kieszeni, powinnismy skorzystac z systemu LOB Master Key.

System z poziomem dostepu pozwoli nam na dorobienie kazdemu uzytkownikowi domu jednego tylko
klucza, ktory otworzy wszystkie wskazane przez nas drzwi. Odpowiednio utozony system sprawi, ze nie
dostanie sie jednoczesnie do pomieszczen, w ktorych nie zyczylibySmy sobie jego obecnosci. Wiasciciel
natomiast otrzymuje tzw. klucz generalny, inaczej zwany kluczem matka, otwierajacy wszystkie drzwi.

szczegoty na: www.lob.pl



Innowacyjna technologia bezprzewodowa

Praca offline i online

Dla hotelu i do biurowca

>0
gl
O

Z
@

Polski produkt
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ASSA ABLOY is the global

leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying

end-user needs for security,
safety and convenience

LOB S.A.

ul. Magazynowa 4
64-100 Leszno

tel. +48 65 525 07 20
fax. +48 65 525 07 50
www.lob.pl

Dziat sprzedazy:

tel. +48 65 525 07 48
(57/58/62/87)

e-mail: sprzedaz@lob.pl

www.assaabloy.com




